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ELDES ESIM364

Kom igang

UPPSTART

Innan du spanningsatter enheten maste du montera in ett SIM-kort, se
ocksa till att PIN-koden ar avstangd. ESIM364 kommunicerar via GSM och
behover darfor placeras dar du har basta mojliga GSM-tackning. Enheten
ar inte operatorslast och fungerar med samtliga operatérer som erbjuder
GSM.

Genom att observera lysdioden Network kan du se aktuell signalstyrka, ar
den dalig sa forsok att placera om antennen. Du ser lysdiodens placering
pa nedanstaende skiss. Dess antal blinkningar avgor hur bra tackning du

har:

R C1 C2 C3 C4 STAT
I O
Antenn Antenn
868 MH
z SIM-kort &M

Om lysdioden ar slackt har enheten ingen tackning.

Om den blinkar var tredje sekund har du dalig tackning.
Om den blinkar varje sekund ar tackningen sadar.

Om den blinkar flera ganger per sekund ar tackningen bra.
Om den lyser har du utmarkt tackning,.

KONFIGURATION VIA SMS

ESIM364 kan konfigureras via SMS eller ett PC-baserat konfigurations-
program som vi rekommenderar for att komma igdng, SMS ar inte det
alternativ virekommenderar. For detta andamal rekommenderar vi att
du laddar hem och installerar Eldes Config Tool pa din dator och gor alla
grundinstallningar av enheten med telefonnummer mm. Installera pro-
grammet ELDES config tool pa din dator och anslut Fjarrstyrningspaketet
till datorn via USB. Nar du startar programmet sa klickar du pa connect

bredvid USB-symbolen.
K. ) UsB -connect-
connection B

Status: CONNECTED
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ELDES ESIM364

Kom igang

EXEMPEL PA SMS-KOMMANDON

BYT KOD:

Bestam en ny fyrsiffrig kod till ditt larm. Skicka ett SMS med det nya koden
till ESIM364. SMS:et skall ha foljande text, du skall byta ut _ mot mellan-
slag och XXXX mot din nya kod.

0000_ PSW_XXXX

LAGG TILL ANVANDARE

Du maste l[dgga in atminstone en masteranvandare genom att skicka ett

SMS med foljande text (du kan senare lagga till fler anvandare genom att
byta ut 1 mot en siffra mellan 2 och 10) ange telefonnummer med 46 som
landskod, foljt av telefonnumret utan inledande nolla i riktnumret. Byt ut
_mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.

XXXX_NR1:4670224567

STEG 3, STALL IN RATT TID:

Stallin ratt datum och tid genom att skicka ett SMS med foljande text,
byta _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod. Byt ut AAAA mot &r,
MM mot manad, DD mot dag, hh mot timmar och mm mot minuter.

XXXX_AAAA.MM.DD_hh:mm

STEG 4, AUTOMATISK RAPPORTERING:

Virekommenderar att du staller in enheten till att skicka status SMS minst
en gang per vecka for att sakerstalla att kommunikationen fungerar.
Skicka ett SMS med foljande text, byta _ mot mellanslag och XXXX mot
din kod. Andra PP till en siffra (1 -10) vilket anger antal dagar mellan info-
meddelandena. Byt hh mot det klockslag du vill ta emot meddelandet.

XXXX_INFO:PP.hh
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ELDES ESIM364

Kom igang

AKTUELL STATUS:

Du kan nar som helst kontrollera status, inklusive aktuell temperatur fran
tvad av tempsensorerna *). Skicka ett SMS med féljande text, du skall byta
ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.

XXXX_INFO

) Vill du ha info om alla tempsensorers varde, las vidare pa nasta sida

SIRENINSTALLNINGAR:

Du kan andra tiden sirenen [at med valfri tid upp tilll fem minuter och

om du istallet skriver 0 kommer sirenen att vara tyst. Skicka ett SMS med
foljande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella
kod, byt ut T mot tiden i antal minuter.

XXXX_SIREN:T
Kontrollera aktuella installningar genom att skicka

(

XXXX_SIREN

(

STALL IN TEMPERATURGRANSER

ESIM364 kan mata temperaturer inom intervallet -55°C till +125°C (om

du har bestallt tempgivare). Du kan stalla in sa att det skickas ett SMS il
dig vid satta temperaturgranser, du far dd SMS om temperaturen gar éver
ellerunderinstallda varden. For att andra vardena skicka ett SMS med
foljande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella
kod. Andra Atill numret pa sensor du vill stalla in (1-8 &r godként inter-
vall). Andra B till det lagsta tempvardet och C till det maximala tempera-
turvadet. Du anger minusgrader med - innan aktuellt varde.

XXXX_TEMPA:MIN:B,MAX:C

Exempel: Vill du stélla in intervallet minus fem grader till plus sexton for
tempsensor 3 sa skickar du: XXXX_TEMP3:MIN:-5,MAX:16.
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ELDES ESIM364

Kom igang

KONTROLLERA VISST TEMPSENSORVARDE

Vill du kontrollera en speciell tempsensorer via SMS sa skickar du féljande
SMS, byt A mot tempsensorn du avser (1-8), byt _mot mellanslag och
XXXX mot din aktuella kod.

XXXX_TEMPA
~— )
KONTROLLERA ALLA TEMPSENSORVARDEN
Vill du kontrollera samtliga tempsensorer via SMS s skickar du féljande
SMS, byt _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.
XXXX_ITEMP:?
| .
DOP OM EN TEMPSENSOR
Vill du kontrollera samtliga tempsensorer via SMS s skickar du féljande
SMS, byt A mot numret pd sensorn, WYZ mot din bendmning (ej A, A, 0), _
mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.
XXXX_TEMPA:NAME:WYZ
e’
STYRA UTGANGAR
Du kan styra utgang ett till fyra genom att skicka ett SMS till enheten med
foljande text. Byt ut Y mot utgdngens nummer (1-4), LVL mot ON eller OFF
samt_ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod
XXXX_CY:LVL
S’
LARM OM SPANNINGSFALL
Du kan fa ett ett SMS om natspanningen forsvinner. Du kan vaxla denna
funktion mellan av/pa med féljande SMS:
_ XXXX_M:ZZ2Z
|

Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod och ZZZ mot ON
eller OFF.
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ELDES ESIM364

Kom igang

LARMA AV/LARMA PA

Du kan larma av eller pa din anlaggning genom att skicka SMS eller ringa
fran ett behorigt nummer. Nar du ringer anlaggningen kommer den att
lagga pa efter ett par signaler natt fram, om tre signaler gar fram larmas

anlaggningen pa, om en signal gar fram larmas anlaggningen av.

Om du anvander passagebrickor kommer anlaggningens summer indike-
ra med en ljudsignal nar den aktiveras/deaktiveras. Tank pa att du maste
ta dig ut och stanga doérren inom 15 sekunder fran det att du slagit pa
larmet (vill du andra till en annan tid se vidare langre ned pa sidan).

Du kan larma av eller pa din anlaggning genom att skicka SMS fran ett
behorigt nummer. Larma pa med foljande kommando (byt XXXX mot din
kod och _ mot mellanslag). ARM larmar pa, DISARM larmar av:

XXXX_ARM1

(

XXXX_DISARM1

(

IN-/UTPASSERINGSTIDER

Du kan andra in- och utpasseringstiden till valfritt varde. Skicka foljande
SMS och andra Il till inpasseringstid i sekunder och UU till utpasseringstid
i sekunder, byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod

XXXX_INOUT:II:UU

Induo AB | induo.com | 08-659 43 00 | sales@induo.com



ELDES ESIM364

Kom igang

INKOPPLING AV UTGANGAR
Anléggningen har fyra utgdngar som kan styra mindre laster (max 100

N 18 VAC

mA/30V per utgdng). Du kopplarin dem enligt nedanstdende skiss

18 VAC L1
Antenn

@2 868 MHz SIM-kort GSM
Last

Last
[ usB B o
o
com e A AcDC

26 COMDATASY MC  BUZ C1 C2 Y G

Till backupbatteri

Z1COMZ2 Z3COMZ4 75 CoM
S+ -4 -+ -4+
o000 0000000000000000000080880886

Last

INKOPPLING AV RELAER

Vill du styra utgédngarna via relaer s& kopplar du in dem enligt nedansta-

24VDC 18 VAC L1 N 18VAC GND
uuuuuu ca smr
[} ooood O
®2  Antenn Anter
®2 868 MHz SIM-kort  GSM

e Till backupbatteri

[ usB
UZ ©1 C2 Y G COM BELL AUX ACDC

21C0MZ2 230024 Z5COMZ6 COMDATASY MIC  BUZ G
S+ - S+ -
0000000000000 000000000CE000606

il

FLA]
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24VDC L1

ELDES ESIM364

Kom igang

EXPANDERA MED FLER SENSORER

Om du vill koppla in rorelesdetektorer, sensorer eller magnetkontakter
kan du koppla in dem till ingdng Z1-Z6. Observera att du maste anvanda
dig av de medfoljande motstanden och koppla enligt nedanstdende skiss.

N GND

[:' use S Till backupbatteri

Z1COMZ2 Z3COMZ4 25COMZ5 COMDATASV MIC  BUZ C1 C2 Y G COM BELL AUX ACDC

-4 -t -4 -+
6000000000000 00000000000066

|

.

Normally open \' | Tﬁ Normally closed

AKTIVERA LARMINGANGAR

Varje larmingang maste aktiveras genom att skicka ett SMS till enheten.
Innan du gjort detta steg kommer inte ingdngen att vara aktiv for larmo-
vervakning. Observera att en aktiv ingdng maste vara sluten, annars kan
du inte aktivera larmet. For att aktivera en ingéng skicka foljande SMS, byt
ut Y mot en siffra mellan 1 och 6, det nummer som motsvarar din indng.
Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.

XXXX_ZY:ON

BYT LARMTEXT

Du kan ange en ny larmtext for varje ingdng genom att skicka en text (utan
a, a eller 6) som SMS. Byt ut Y mot den siffra som motsvarar ingangsnum-
ret, _mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.

XXXX_ZY:ny text;
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KOPPLINGSSCHEMA.

18VAC L1 N 18VAC
NETWORK 1 c2 c3 ca STAT
5O BREEH O
®2  Antenn Antenn
@2 868 MHz SIM-kort  GSM
usB - O—4— . :
[:| ~of— Till backupbatteri
Z100MZ2 Z3COMZ4 Z5COMZ6 COMDATASY MC  BUZ 1 G2 Y G COM BELL AX  ACIC
S+ ot -+ -t
eo0000000000000600000000000086

|

Rorelsedetektor

Bygel1 || «m Siren
Bygel 2 @
Bygel 3 m

ALARM -DC12V:+ TAMPER
ee

il = @ @
(o) (o)

Ibuttonlésare

®

Vit
Brun

Magnetkontakt

200 4209 ON9 VIVO 1S+ OND VIV

[EPGN)Q

Termostat/summer

Nataggregat
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INKOPPLING AV TEMPSENSORER

uuuuuu 1 c2 c3 ca STAT
O Coood O

@2 Antenn Antenn

®2 868 MHz GSM

SIM-kort

- e —

COM BELL AUX  ACIDC

0
S+ -+ -4 -t
0000000000000 000000000068

Till backupbatteri

Temperaturgivare Y000083

-anliggningsgivare for ror

COM -Svart
I DATA -Vit
5V -Rdd

Temperaturgivare Y000062
-métprob i rostfritt

COM -Svart
| DATA -Vit

5V -Rad

Temperaturgivare YO00084

-temperaturkrets i plast

COM -Brun
;— DATA -Vit

5V -Gron
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