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SYSTEMBESKRIVNING

Fjarrstyrningspaketet frdn Induo kan anvandas for att styra funktioner
som till exempel varme, start och stopp av processer eller liknande.
Utgdngen eller utgdngarna kan regleras genom att du skickar ett SMS och
slar till eller fran rela eller kontaktor. Utgangen kan dven regleras automa-
tiskt vissa tider. Ugdngen kan aven reglera till och franslag inom ett visst
temperaturspann, detta kraver dock att du kompletterar paketet med en
elektronisk temperatursensor eller temperaturgivare.

Paketet ar komplett och bestar av GSM-enhet, nataggregat, ett rela eller
en kontaktor och backupbatteri. Systemet ar inbyggt i en vatten- och
dammsaker platskapsling med IP65-klassning, den kan darfér aven mon-
teras utomhus. Paketet kan kompletteras med fler relaer.

Den GSM-enhet (ESIM364) som sitter i fjarrstyrningspaketet kan aven
fungera som en larmcentral da den har larmingangar samt inbyggt stod

for kommunikation med tradlosa larmsensorer.

PACKA UPP PAKETET

Ditt fjarrstyrningspaket fran Induo ar redo att skruva upp pa vaggen, i
skapet ligger en brun kartong som innehaller antenner, trekantsnyckel for
att stanga skapet samt montagedetaljer om du vill skruva upp skapet pa
vaggen.

FORBEREDELSER

Fjarrstyrningspaketet kommunicerar via GSM och
behover darfor placeras dar du har basta mojliga GSM-
tackning. Enheten fungerar med samtliga operatorer
som har stod for GSM (ej operatoren 3). | paketet ingar

tvd antenner, den hogra ar for GSM, den vanstra for
tradlosa sensorer (och anvands normalt inte). Anten-
nerna kan placeras inuti skapet som ar av plast men om du har svag

signal rekommenderar vi att du drar ut antennen.
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UPPSTART

Nar du fast din enhet pa vaggen och installerat antennerna maste du forst
montera in ett SIM-kort, se ocksa till att PIN-koden ar avstangd. SIM-kortet
satter du i den 6vre SIM-hallaren. Koppla in batteriadaptern till backup-
batteriet, starta darefter upp ditt fjarrstyrningspaket genom att ansluta
den till ett vagguttag.

Fjarrstyrningspaketet kommer nu att starta upp. Genom att observera

@:DD%D G O lysdioden Network kan du se aktuell signalstyrka, ar den dalig sa forsok
o ssvm o M att placera om antennen. Du ser lysdiodens placering pa vidstaende skiss.

Dess antal blinkningar avgor hur bra tackning du har:

SIM-kort

[] Om lysdioden ar slackt har enheten ingen tackning.
usB - o
SO . . o - . .

I TR IR £ G B O Lo g Om den blinkar var tredje sekund har du dalig tackning.

ccc0000000006000000006066006

Om den blinkar varje sekund ar tackningen sadar.

Om den blinkar flera ganger per sekund ar tackningen bra.
Om den lyser har du utmarkt tackning.

KONFIGURATION

Nar du hittat en bra antennplacering ar det dags att borja med konfigura-
tion. For detta andamal rekommenderar vi att du laddar hem och instal-
lerar Eldes Config Tool pa din dator och gor alla grundinstéllningar av
enheten med telefonnummer mm. Installera programmet ELDES config
tool pa din dator och anslut Fjarrstyrningspaketet till datorn via USB. Nar
du startar programmet sa klickar du pa connect bredvid USB-symbolen.

/‘ use -connect-
connection B

Status: CONNECTED

For mer information, se var guide for ESIM384 och grundkonfiguration.
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SMS-KOMMANDON

Har ar en forteckning 6ver anvandbara SMS-kommandon.

AKTUELL STATUS:

Du kan nar som helst kontrollera status, inklusive aktuell temperatur.
Skicka ett SMS med foljande text, du skall byta ut _ mot mellanslag och
XXXX mot din aktuella kod.

XXXX_INFO

STALL IN TEMPERATURGRANSER

Du kan stélla in sa att det skickas ett SMS till dig vid satta temperatur-
granser, du far da SMS om temperaturen gar éver/under installt varde.
Forst maste du ta reda pa vilket nummer den sensor du vill andra har (1-8)
skicka ett SMS med foljande text, byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot
din aktuella kod.

XXXX_ITEMP:?

Du far da svar som ger dig nummer pa de anslutna sensorerna. Tempera-
turnstallningarna kan stallas in for varje sensor genom féljande komman-
don. For att andra larmgransernas min och max-varden till valfria varden
kan du skicka varden for respektive sensor enligt foljande, du anger
minusgrader med - innan aktuellt varde. Vill du andra sensor 2 skriver du
TEMP2.

XXXX_TEMP1:MIN:-5,MAX:16

Vill du ange minus fem grader till plus sexton s& anger du -5:16.

STYRA UTGANGAR
Du kan styra utgang ett till fyra genom att skicka ett SMS till enheten med

foljande text. Byt ut Y mot utgdngens nummer (1-4), LVL mot ON eller OFF
samt _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod

XXXX_CY:LVL
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- Inbyggd summer

- Tempsensor for -55°C till
+125°C

- Lé&sare for passagebrickor

- Hamta aktuell temperatur
via SMS
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INOMHUSGIVARE (TILLVAL) :

1. Montera kapslingen pa valfritt stalle.

2. Fran kapslingen kopplas tre tradar till Fjarrstyrningspaketet enligt ned-

anstaende skiss.

usB - O—1— " .
» 0 Till backupbatteri
2100MZ2 2500MZ8 Z5C0M 76 COMDNTASY MG BUZ GT G2 Y G GOW BELL AX AUDG
cccoccccc0p006b6bo0cc0cb6600
LH
[
DL
0%
OF]
oF
(033
Termostat
Nataggregat
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KOPPLA IN LARMSENSORER

Om du vill koppla in rorelesdetektorer och magnetkontakter kan du
koppla in dem till ingang Z1-76. Observera att du méaste anvanda dig av
de medféljande motstanden och koppla enligt nedanstédende skiss. Vi
lamnar ingen support pa inkoppling av trdédbundna tredjepartsgivare.

24VDC L1

N GND
NewoRk o1 G2 21 22 23 24 75 76 PR STATUS
0O Doooooooo O

o-
o
Antennkon

SIM-kort takt

S il backupbatteri

MZ2 Z3COMZ4 25COMZ0 COMDNASY MC  BUZ C1 G2 Y G COM BELL AUC AGDC

ceeopecccececb60000006660600

.

Normally open \' | |

Normally closed

AKTIVERA LARMINGANGAR

Varje larmingang maste aktiveras via config tool (foredras) eller SMS.
Innan du gjort detta steg kommer inte ingdngen att vara aktiv for larmo-
vervakning. Observera att en aktivingdng maste vara sluten, annars kan
du inte aktivera larmet. For att aktivera en ingdng skicka foljande SMS, byt
ut Y mot en siffra mellan 1 och 6, det nummer som motsvarar din indng.
Byt ut _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.

XXXX_ZY:ON
u
BYT LARMTEXT
Du kan ange en ny larmtext for varje ingdng genom att skicka en text (utan
a, a eller 6) som SMS. Byt ut Y mot den siffra som motsvarar ingangsnum-
ret, _ mot mellanslag och XXXX mot din aktuella kod.
XXXX_ZY:ny text;
u
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KOPPLINGSSCHEMA RELA.

ntenn
®2 868 MHz SIM-kort

N GND

Till backupbatteri

[ usB
v oMc Buz o
S+ -+ -+ -+
0000000000000 000000000000686

|

29

M BELL AUX  AC/DC

11 14

-\l\.

230 VAC rela

1

Tillval

Rumstermostat

e68e

Anliggningsgivare

Néataggregat
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KOPPLINGSSCHEMA KONTAKTOR.

ntenn
@2 868 MHz SIM-kort GSM

N GND

[ usB
v oMc Buz o
S+ -+ -+ -+
0000000000000 000000000000686

|

Till backupbatteri

29

M BELL AUX  AC/DC

NO—— ¢ e NOi $5‘
—0 H

0}

Kontaktor 0
24VDC/400 VAC Tillval o
Rumstermostat

e68e

Anliggningsgivare

Néataggregat
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