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I oT  rea d y  fö r  P ro fo r t / E l d e s  E S I M
Montering av IoT-ready kapslingen för dessa olika typer av fjärrstyrning 
och larm är enkel. Kapslingen passar samtliga enheter med grön skruv-
plintskontakt för strömmatning som accepterar 24 VDC matning 

1 .  Ö p p n a  ka p s l i n ge n
Kapslingen öppnas genom att skruva upp de fyra skruvarna i hörnen. 

2 .  D I N - fä s te
På baksidan av din enhet måste det finnas ett fäste för DIN-skena för att 
kapslingen skall fungera. 
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3 .  A n s l u t  s pä n n i n g s m a t n i n g
Anslut de två spänningsmatningskablarna till enhetens spänningsmat-
ningskontakter. 

4 .  A n s l u t  a n te n n e r
Anslut antennkontakterna med stift i mitten till GSM/3G/LTE-antennpor-
ten på enheten. Observera att enheter som har GSM/3G normalt bara har 
en antenn, då kan du fritt välja vilken du skall använda.
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5 .  M o n te ra  på  D I N - s ke n a
Montera enheten på DIN-skena genom att snäppa fast den på DIN-skenan.

6 .  M o n te ra  a n d ra  a n s l u t n i n ga r
Signalkablar och liknande ansluts genom att skruva upp kabelförskruvningen i 
botten och ta ut en eller flera täckpluggar. Packningen är slitsad och du kan dra 
igenom kabeln från ”sidan”. Återmontera packning, förskruvning och dra åt så att 
inte vatten läcker in. 

7 .  A n s l u t  t i l l  vä g g u t ta g
Anslut strömkabeln till vägguttag och se till att enheten startar upp. 

8 .  M o n te ra  ka p s l i n ge n
Montera kapslingen som du bäst finner det lämpat. Se till att framsidan på 
kapslingen monteras så att antennerna inte täcks av närliggande hinder.  
Återmontera locket och dra åt skruvarna försiktigt med handkraft.


